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X15 HiQ ist ein als Referenz-Bühnenmonitor konzipiertes aktives Koaxialsystem. Die Box besteht aus
einem Druckkammertreiber mit 3-Zoll-Membran (7,5 cm), der koaxial auf einem 15-Zoll-
Tieftonlautsprecher (38,1 cm) montiert und mit diesem in einem Bassreflex-Gehäuse untergebracht ist.
Reflexöffnungen mit laminarem Luftstrom (L-Vents) verringern Turbulenzen und Geräusche bei
hohen Pegeln und erhöhen den Wirkungsgrad im Tieftonbereich. Die X15 HiQ arbeitet im Frequenzbereich
von 55 Hz bis 20 kHz. Die koaxiale Anordnung der Schallwandler und ihr ellipsoider Wellenleiter sorgen
für eine Schallverteilung im Bereich von 40 Grad × 60 Grad mit gleichmäßigem Klangverhalten
ohne Nebenkeulen über den gesamten Frequenzbereich hinweg.

TECHNICAL  FACTS:

Maße: 43,0 x 58,0 x 37,5 cm
Gewicht: 21 kg
• Max. Schallpegel 138 dB
• Frequenzbereich 55 Hz – 20 kHz
• Schmale elliptische Richtwirkung von 40° x 60°


