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D a s B e t a 2 7 i s t e i n h o c h w e r t i g e s G r o ß m e m b ra n - Ko n d e n s a t o r m i k r o f o n .
Die sehr gleichförmige Supernierencharakteristik garantiert minimalste Rückkoppelanfälligkeit und
maximale Isolierung der Schallquelle. Damit liefert es selbst auf sehr lauten Bühnen ein klares,
sauberes Signal des abgenommen Instruments.

TECHNICAL  FACTS :

• gleichförmige Supernierencharakteristik über gesamten Frequenzbereich minimiert 
außeraxialen Schall

• leichte und ultradünne Membran für hervorragendes Ansprechverhalten
• Überträgerloser Class A Vorverstärker bietet Transparenz, schnelle Impulsverarbeitung und 

vermeidet unerwünschte Verzerrungen
• linearer Frequenzgang liefert einen neutralen Klang
• Dreistufig schaltbarer Low Cut Filter vermindert tieffrequenten Störschall und wirkt dem 

Nahbesprechungseffekt entgegen
• Schaltbares -15 dB Dämpfungsglied erlaubt die verzerrungsfreie Widergabe von extrem 

hohen Schalldrücken
• Erstklassige elektronische Komponenten und vergoldete interne und externe Kontakte
• Eingebauter, dreilagiger Popschutzgrill verringert Pop- und Atemgeräusche


